
Тлумачення видів діяльності установок

Тренінг з моніторингу, звітності та верифікації (МЗВ)

Проект «Партнерство заради ринкової готовності в Україні (PMR)»



Термін "установка" 

Термін "установка" визначено у статті 1.(14) проекту Закону «Про засади 
моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів»:

Установка - стаціонарний технічний об'єкт, на якому оператором 
здійснюється один чи більше видів діяльності, а також інша діяльність, 
яка має безпосередній технічний зв'язок із видами діяльності, що 
здійснюються на установці, та яка може впливати на викиди парникових 
газів та забруднення навколишнього природного середовища
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Директива Європейського парламенту 2003/87/ЄC:
Стаціонарний технічний об'єкт, де здійснюється один чи 
більше видів діяльності, що покривається системою МЗВ, 
та будь-які інші безпосередньо зв'язані види діяльності, які 
мають технічні зв'язки з діяльностями, які здійснюються 
на цьому ж місці та могли би впливати на викиди ПГ та 
забруднення навколишнього середовища.



Види діяльності із  пороговими 
значеннями обсягів виробництва

якщо в установці перевищено обидва порогові значення, тоді має пріоритет порогове 
значення, що не є загальною тепловою потужністю, Вид діяльності, за яким 
установку включено до системи МЗВ, є важливим з наступних причин:
• від цього залежить, які відомості мають бути надані при відкритті рахунка 

оператора;
• визначає зміст дозволу на викиди ПГ.
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Види діяльності Показник 
потужності

Порогове значення

Виробництво цементного клінкеру Виробнича 
потужність

500 тонн на добу 
(для обертових печей)

50 тонн на добу 
(для інших печей)

Спалювання палива Номінальна вхідна 
теплова потужність 

20 МВт 

Виробництво вапна або випалення 
доломіту або магнезиту

Виробнича 
потужність

50 тонн на добу

Виробництво чавуну або сталі Потужність 2,5 тонн на годину



Стаціонарні, але не обов’язково постійно 
присутні в межах установки

Кожний технічний агрегат, який функціонує в межах установки з метою, що 
зазвичай потребує його стаціонарної присутності під час роботи, вважається 
частиною установки. 

Наприклад, деякий технічний агрегат потрібен для функціонування тільки 
протягом декількох місяців, а потім він переміщуються, але при застосуванні 
він є стаціонарним. Такі технічні агрегати повинно чітко визначити частиною 
установки. До того ж аварійні та резервні електрогенератори можуть бути на 
рухомому шасі, але з міркувань безпеки необхідна їх постійна присутність на 
установці. Таке обладнання теж вважається "стаціонарним".

Випробувальні стенди для двигунів, турбін та іншого подібного обладнання 
також вважаються стаціонарними. Хоча двигуни після проведення тестів не 
залишаються на стенді, системи постачання палива і видалення вихлопних 
газів є стаціонарними. Вони необхідні для забезпечення роботи двигунів, і, 
таким чином, вважаються невід'ємною частиною установки.
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Правила агрегації - потужність

Якщо на установці здійснюється декілька технологічних процесів одного й 
того ж виду діяльності, то їх потужності підсумовуються.

"Коли загальна теплова потужність установки розраховується для прийняття 
рішення про її включення до системи МЗВ, номінальна теплова потужність 
всіх технічних агрегатів, в яких спалюється викопне паливо в межах 
установки, підсумовуються. Такими агрегатами можуть бути будь-які види 
котлів, пальників, турбін, нагрівачів, печей, сміттєспалювальних установок, 
сушарок, двигунів, паливних елементів, агрегатів спалювання хімічних 
циклів, факельних пристроїв та каталітичних або термічних пристроїв 
допалювання". 

Агрегати із номінальною тепловою потужністю до 3 МВт, та агрегати, що 
використовують виключно біомасу, при цьому не враховуються. 

До "агрегатів, що використовують виключно біомасу" відносяться такі, що 
використовують викопні види палива тільки під час запуску або зупинки 
агрегату".
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Приклад

До складу установки входять:

• 3 агрегати потужністю 4 МВт кожен,

• 1 агрегат (котел) потужністю 9 МВт, та

• 8 агрегатів потужністю 2 МВт.

Установка входить до системи МЗВ (3 х 4 + 9 = 21 МВт). 

Оскільки агрегати з потужністю 2 МВт, мають бути додані знову, установка 
включається із повною потужністю:

 12 + 9 + 16 = 37 МВт 

і не може бути виключена згідно Статті 27 через таку потужність.

Якщо агрегат потужністю 9 МВт використовує виключно біомасу, то вся 
установка не підпадає під дію системи МЗВ, тому що тільки 3 агрегати 
з потужністю 4 Вт кожен мають бути враховані. В даному випадку немає 
підстав щодо включення до системи МЗВ.
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Випробування та дослідження

Виключно дослідницька діяльність (доведена до масштабів пілотної установки 
або навіть невеликого підприємства) зазвичай може бути визначена на підставі 
існуючого екологічного дозволу або інших офіційних документів, що видаються 
уповноваженими органами державної влади (відповідно до вимог національного 
законодавства). Виробництво продукції (навіть якщо вона є товаром) не є 
основною метою таких установок або технічних об’єктів. Такі установки або 
частини установки не потрібно враховувати при розрахунку потужності установки 
для включення до системи МЗВ.

"Випробування нових продуктів і процесів" часто також здійснюється протягом 
обмеженого періоду часу (від кілька годин до декількох днів) в існуючих 
комерційних установках. Це включає в себе, наприклад, оптимізаційні тести, 
випробування нової сировини або виробництво нових видів продукції. Такі 
епізодичні випробування слід розуміти "бізнесом як звичайно" для нормального 
виробничого процесу, і тому вони не можуть бути використані як привід для 
виключення всієї установки з системи МЗВ або при обчисленні потужності 
установки.
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Введення в експлуатацію

Інший тип випробування – це період пусконалагоджувальних робіт або 
початок експлуатації технічних агрегатів на нових установках або після 
значних технічних змін (наприклад, реконструкція) на існуючих установках. 
Ці пусконалагоджувальні роботи або початок експлуатації є невід'ємною 
частиною функціонування установки, тому вони повинні бути повністю 
враховуватися в ПМ. 
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Виключення установок для спалювання 
небезпечних та муніципальних відходів

Перший від діяльності у Законі визначається як:

"Спалювання палива в установках із загальною вхідною тепловою 
потужністю понад 20 МВт (за винятком спалювання небезпечних або 
муніципальних відходів)".

«Сміттєспалювальний завод" як технічний об’єкт, що:

"призначений для термічної переробки відходів з утилізації вторинного 
тепла або без неї. Це включає в себе спалювання відходів за допомогою 
окислення, а також інших процесів термообробки, наприклад, піролізу, 
газифікації або плазмових процесів, у той мірі, щоб речовини, що 
утворюються при обробці, в подальшому спалювались".

Якщо відходи, які спалюються, переважно відносяться до категорії 
"муніципальних" або "небезпечних", то така установка не включається в 
систему МЗВ.

Рішення Комісії від 03.05.2000 р. встановлює список небезпечних відходів відповідно 
до статті 1(4) Директиви Ради 91/689/EEC щодо небезпечних відходів (532/2000/EC).
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Спільне спалювання повинно бути 
включено до системи МЗВ

Якщо статус окремих об’єктів неможливо однозначно визначити, вказівками можуть служити 
такі міркування: об’єкти для спалювання відходів, які розташовані в межах промислової 
площадці (в межах тієї ж самої установки або такої, що обслуговується іншим оператором), 
зазвичай класифікуються як спільне спалювання тому, що основною метою таких агрегатів 
зі спалювання є постачання енергії для виробництва промислової продукції.

Цей факт часто підтверджується взаємозамінністю установок для спалювання відходів 
установками, що спалюють традиційні викопні види палива. Доказами такої 
взаємозамінності можуть служити, серед іншого:

• Спалювання відходів здійснюється в технічному поєднанні з іншими котлами або 
когенераційними установками, наприклад, під’єднані до одної парової мережі;

• Спалювання відходів замінює котел або когенераційну установку на звичайних видах 
палива;

• Існує резервна установка, яка використовує викопні види палива;

• Значну кількість теплової потужності сміттєспалювальної установки забезпечують 
викопні види палива або інші відходи, відмінні від небезпечних або муніципальних.

Якщо УО визначає установку для спалювання відходів як спільне спалювання, або таку, що 
спалює відходи, окрім муніципальних та небезпечних, то вона повинна бути включена до 
системи МЗВ.
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Резервні агрегати, додаткові потужності

Застосування запасних або резервних агрегатів є звичайна практика промислового 
виробництва. Вони необхідні для заміни основних агрегатів під час технічного 
обслуговування та інших відключень або для підключення додаткової потужності під 
час пікових навантажень. 

Таким чином, ці агрегати встановленні паралельно до основного устаткування та 
не працюють переважну частину року. Аналогічна ситуація виникає при експлуатації 
двох печей періодичної дії.

Ситуація, коли частина установки зазвичай не працює в один і той же час, сама по собі 
не є підставою для відмови від агрегації потужностей. 

Виключення може бути зроблено тільки якщо оператор може надати докази УО, що 
існують істотні фізичні або юридичні обмеження в одночасній роботі цих агрегатів.

Приклад:

Піч із номінальною тепловою потужністю 12 МВт може бути обладнана двома 
пальниками по 6 МВт, або трьома з 4 МВт, чотирма з 3 МВт і так далі. Для того, щоб 
оцінювати печі однаково, пальник не може вважатися відповідним "агрегатом".

«Агрегатом" слід вважати більш загальну одиницю (у цьому прикладі піч) при 
застосуванні правил про агрегацію.
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Перелік видів діяльності, на які поширюється 
система МЗВ
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Види діяльності ПГ

Спалювання палива в установках, що мають загальну номінальну вхідну теплову потужність 
вище 20 МВт (за винятком установок для термічного знищення (інсинерації) небезпечних або 
побутових відходів)

СО2

Нафтопереробка СО2

Виробництво коксу СО2

Випалювання або спікання металевих руд (зокрема, сульфідної руди), в тому числі 
виготовлення окатишів

СО2

Виробництво чавуну або сталі (первинне або вторинне плавлення), в тому числі безперервне  
лиття, з продуктивністю більше 2,5 тон на годину СО2

Виробництво або переробка чорних металів (у тому числі феросплавів) СО2

Виробництво цементного клінкеру в обертових печах з виробничою потужністю 
вище 500 тон на добу або в печах іншого типу з виробничою потужністю вище 
50 тон на добу

СО2

Виробництво вапна або  кальцинація доломіту або магнезиту в обертових печах або в печах 
іншого типу з виробничою потужністю вище 50 тон на добу СО2

Виробництво азотної кислоти СО2 та N2O

Виробництво аміаку СО2



Дякуємо за увагу!
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Із запитаннями звертайтеся до довідкової служби
за електронним адресом:
mrv.info@menr.gov.ua

mailto:mrv.info@menr.gov.ua
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