
Оцінка ризиків і інструмент для оцінки ризиків 
оператором 

Тренінг з моніторингу, звітності та верифікації (МЗВ)

Проект «Партнерство заради ринкової готовності в Україні (PMR)»



Огляд: Розробка ефективного плану 
моніторингу

1
• Ідентифікація джерел даних, розрахунки/формули, заходи по 

вимірюванню

2
• Створення потоку даних, що забезпечує логічну послідовність 

збору даних і етапів обробки даних

3
• Оцінка ризиків, пов’язаних із потоком даних, і встановлення 

відповідних заходів з контролю для зниження таких ризиків

4

• Повторна оцінка ризиків (тепер знижених) для визначення того, чи 
будуть заходи з контролю ефективними та застосовані належним 
чином

5
• Якщо ні, повернутися до кроку 3 або навіть до кроку 1, якщо 

необхідно вибрати більш підходящі джерела даних

2

В кінцевому рахунку ми будемо мати:
• план моніторингу (+ процедури), що містить чітко визначені процедури та схему 

потоку даних 
• ряд заходів з контролю (які можна описати разом із діяльністю по потокам даних)
• остаточну оцінку ризиків, яка показує, що залишковий ризик через помилки, 

неправильну інтерпретацію або упущення знижується до прийнятного низького рівня



Визначення оцінки ризиків

“Ризик” (Р) враховує:

• Ймовірність (Й) повідомлення невірних даних (упущення, неправильна інтерпретація 

або помилка) і Вплив (В) з точки зору показника річних обсягів викидів 

Р = Й × В

якщо ймовірність і вплив є високими, загальний ризик буде дуже високий.

• ‘Властивий ризик’ (ВР): сприйнятливість параметра до невірних даних, що можуть бути суттєвими, 

до врахування впливу будь-яких пов’язаних заходів з контролю

• ‘Ризик системи контролю’ (РСК): сприйнятливість параметра до невірних даних, що можуть бути 

суттєвими, і якого не можна вчасно запобігти/виявити/виправити за допомогою системи контролю 

• ‘Ризик невиявлення’ (РН): ризик того, що верифікатор не виявить суттєво невірні дані

• ‘Верифікаційний ризик’ (ВРВР) означає ризик, який є функцією властивого ризику, ризику системи 

контролю та ризику невиявлення, коли верифікатор надає невідповідний верифікаційний висновок, якщо 

звіт містить суттєво невірні дані ВРВР = ВР × РСК × РН

• Властивий ризик має бути зменшеним, наскільки це можливо, за допомогою вибору надійних 

джерел даних, а також коротких і простих каналів комунікації. 

• Ризик системи контролю мінімізується за допомогою встановлення ефективних заходів з 

контролю.
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Що потрібно оцінити і як?

• В принципі, оператор повинен здійснити оцінку ризиків по всьому потоку 

даних, отримавши первинні дані від вимірювальних приладів до 

остаточного річного звіту про викиди. 

• Це могло б означати здійснення оцінки ризиків по елементам потоку 

даних, які не можуть чинити суттєвого впливу на річний звіт про викиди, і 

не було б економічно ефективним.

• Нормативний документ із Моніторингу та Звітності (Діяльність по потоку 

даних і система контролю) пропонує, що для визначення того, з чим 

необхідно проводити оцінку ризиків, слід використовувати поріг для 

загального ризику.

• Так, наприклад, малу цінність представляє оцінка ризику малозначущого 

джерела (низький вплив) з простим потоком даних (низька ймовірність).
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Здійснення оцінки ризиків

• Коли оператор здійснює оцінку ризиків, він аналізує, зазвичай 

використовуючи відповідний формат таблиці, кожну точку потоку даних на 

можливі ризики для моніторингу та звітності.

• Він повинен розглянути/аналізувати такі моменти:

1. Тип інциденту: (Що може статись не так?)

2. Ймовірність: Наскільки вірогідно, що це може трапитись? 

3. Вплив: Наскільки велика могла б бути помилка (з точки зору викидів?) 

(т CO2)

4. Властивий ризик, спричинений ймовірністю та впливом

5. Будь-які встановлені заходи з контролю для зменшення властивого 

ризику 

6. Остаточний ризик, що залишається при урахуванні заходу з 

контролю.
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1. Тип інциденту – що може статись не так

6

Етап обробки даних
Що може статись не так Неточність 

даних
Втрата 
даних

1 – Прилад вимірює матеріальний 
потік

Потік знаходиться за межами каліброваного 
діапазону 

Температура навколишнього середовища 
знаходиться поза межами робочого діапазону



Помилка приладу  

Час з моменту останнього калібрування 
більше технічних характеристик

 

2 – Реєстратор даних фіксує 
показники вимірювань та отримані 
дані про час

Переривання передачі даних 

Втручання в процес передачі даних  

Несправність реєстратора даних  

3 – На початку зміни оператор 
знімає показники, що 
відображаються на цифровому 
дисплеї

Несправність дисплея 

Оператор не може зняти показники, 
відображені на дисплеї



Оператор неправильно зчитує 
показники на дисплеї



4 – Оператор записує 
показники, що відображені 
на цифровому дисплеї, в 
реєстраційний журнал

Оператор неправильно записує 
показники



Пошкодження реєстраційного журналу 

Тип ризику



Етап обробки даних Що може статись не так Ймовірність

1 – Прилад вимірює матеріальний потік Потік знаходиться поза межами каліброваного 
діапазону 2

Температура навколишнього середовища знаходиться 
поза межами робочого діапазону

Помилка приладу

Час з моменту останнього калібрування більше за 
технічних характеристик

2 – Реєстратор даних фіксує показники 
вимірювань і отримані дані про час

Переривання передачі даних 

Втручання в процес передачі даних

Несправність реєстратора даних

3 – На початку зміни оператор знімає 
показники, що відображаються на 
цифровому дисплеї

Несправність дисплея

Оператор не може знати показники, 
відображені на дисплеї

Оператор неправильно зчитує показники, 
відображені на дисплеї

4 – Оператор записує показники, 
що відображені на цифровому 
дисплеї, в реєстраційний журнал

Оператор неправильно записує показники

Пошкодження реєстраційного журналу

2. Ймовірність
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1 = Дуже низька
< один раз на рік

2 = Низька
До 4 разів на рік

3 = Помірна
До 12 разів на рік

4 = Висока
До 24 разів на рік

5 = Дуже висока
> 24 разів на рік



3. Вплив
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1 = Дуже низький
Жодного помітного 
впливу на вимірю-
ваний параметр

2 = Низький
Вплив призведе до 

невірних даних 
< 0.1% tCO2(e)

3 = Помірний
Вплив призведе до 

невірних даних
< 1% tCO2(e)

4 = Високий
Вплив призведе до 

невірних даних 
< 2% tCO2(e)

5 = Дуже високий
Вплив призведе до 

невірних даних
< 5% tCO2(e)

Етап обробки даних Що може статись не так Вплив

1 – Прилад вимірює матеріальний 
потік

Потік знаходиться поза межами каліброваного 
діапазону 3

Температура навколишнього середовища 
знаходиться поза межами робочого діапазону

Помилка приладу

Час з моменту останнього калібрування більше за 
технічних характеристик

2 – Реєстратор даних фіксує 
показники вимірювань та отримані 
дані про час

Переривання передачі даних

Втручання в процес передачі даних

Несправність реєстратора даних

3 – На початку зміни оператор знімає 
показники, що відображаються на 
цифровому дисплеї

Несправність дисплея

Оператор не може зняти показники, 
відображені на дисплеї 

Оператор неправильно зчитує показники на 
дисплеї 

4 – Оператор записує 
показники, що відображені на 
цифровому дисплеї, в 
реєстраційний журнал

Оператор неправильно записує показники

Пошкодження реєстраційного журналу



5. Властивий ризик

• Показник властивого ризику підраховується як: ймовірність * вплив.

• Пороги використовуються для класифікації властивого ризику на: високий, середній 

і низький.

• Пороги отримують як % викидів всіх установок.

• Наприклад, отримують низький ризик, якщо властивий ризик підраховується як 

0,10% викидів всіх установок, в той час як високий ризик міг складати 1%.

• Ризик виражається в формі (матриці), що базується на цих порогах.
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6. Заходи з контролю

• Метою заходів із контролю є мінімізація властивого ризику.

• Вони включені в письмові процедури та часто пов’язані з процедурами потоку даних. 

• Заходи можуть включати:

 Технічне обслуговування та вимірювання калібрування/аналізатори

 Інформативну безпеку та процедури підтримки

 Системи перевірки компетенції 

 Розподіл обов’язків

 Перевірка та валідація даних 

 Системи коригуючих дій

• Наприклад:
Оператор повинен регулярно знімати власні показники газового лічильника, зокрема, 1 січня 
 кожного року.
Ці власні показники використовуються для підтвердження значень, вказаних у рахунках-
фактурах постачальника палива.
Принцип «подвійного контролю» слід застосовувати, принаймні, до загального річного звіту 
про викиди (розподіл обов’язків).
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6. Заходи з контролю

• Оцінка ризиків завершується оцінкою ризиків після вживання заходів з 

контролю.

• Нові показники впливу та ймовірності визначаються за допомогою тих 

самих критеріїв, що використовувалися для властивого ризику.

• Залишковий ризик розраховується за допомогою тих самих порогів, що 

використовувалися для властивого ризику.

• Залишковий ризик визначає, на чому необхідно зосереджувати 

подальший контроль (зони високого ризику), наприклад, більш часта 

перевірка даних, зменшення етапів обробки даних, зменшення ручної 

передачі даних.
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Короткий підсумок – кроки, які необхідно 
здійснити при оцінці ризиків

1. Тип інциденту: (Що може статись не так?)
2. Ймовірність: Наскільки вірогідно, що це може трапитись?

3. Вплив: Наскільки велика могла б бути помилка (з точки зору викидів)?

4. Ризик, спричинений ймовірністю та впливом
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Дуже низька
< один раз на рік

Низька 
До 4 разів на рік

Помірна
До 12 разів на рік

Висока
До 24 разів на рік

Дуже висока
> 24 разів на рік

Дуже низький
Жодного помітного 
впливу на вимірю-
ваний параметр

Низький
Вплив призведе до 

невірних даних
< ±50 т CO2

Помірний
Вплив призведе до 

невірних даних
< ±250 т CO2

Високий
Вплив призведе до 

невірних даних
< ±500 т CO2

Дуже високий
Вплив призведе до 

невірних даних 
> ±500 т CO2

Інцидент Ймовірність Вплив Властивий 
ризик

Заходи з контролю Загальний 
ризик

Інвойс на газ 
невірний

Помірна Високи
й

Високий Порівняти з власним 
показником

Низький

Несправність 
вимірювально-
го приладу

Дуже 
низька

Високи
й

Помірний Контракт з поста-
чальником палива: 
висока готовність

Низький

Відсутнє вклю-
чення нового 
потоку джерел

Дуже 
низька

Дуже 
високий

Помірний Відсутні через 
маловірогідність

Помірний



Обговорення – Інструмент для оцінки 
ризиків
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Дякуємо за увагу!
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Із запитаннями звертайтеся до довідкової служби
за електронним адресом:
mrv.info@menr.gov.ua

mailto:mrv.info@menr.gov.ua
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